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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA OCENY TECHNICZNEJ. 

 

Podstawą formalną opracowania oceny technicznej jest zlecenie firmy 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 

Kruszwica. 

 

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OCENY 

TECHNICZNEJ. 

 

2.1.    PRZEDMIOT OCENY TECHNICZNEJ.  

 

Przedmiotem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego konstrukcji 

estakady nawęglania, a co za tym idzie wykonanie niezbędnych prac 

remontowych głownie na lewej stronie estakady w ramach przedmiotowego 

zadania.  

Obszar zaznaczony na schemacie rysunkowym 
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2.2.    ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ. 

 

Opinia techniczna obejmuje swoim zakresem: 

- wizje lokalne w terenie, 

- ocena wizualna elementów konstrukcyjnych estakady,  

- ocena wizualna ewentualnych uszkodzeń odkształceń,  

- wnioski i zalecenia. 

 

2.3.    CEL OCENY TECHNICZNEJ. 

 

Ocena stanu technicznego konstrukcji estakady, oraz prace remontowe z tym 

związane.  

 

3. PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE EKSPERTYZY 

TECHNICZNEJ. 

 

3.1.    PODSTAWY PRAWNE. 

 
Opinię wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne: 
 
- ustawa  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 7 czerwca 2019,  poz. 1065). 

 

3.2.    ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH. 
 

- analizy własne związane z oceną stanu technicznego elementów  stalowych, 

- informacje uzyskane podczas opracowania opinii od przedstawiciela 

Zamawiającego, 

- dokumentacja archiwalna,  

- własne doświadczenia i wiedza w zakresie oceny stanu konstrukcji. 

 

4. OPIS KONSTRUKCYJNY. 
 

Konstrukcja nośna dwuprzęsłowa w postacią belek nośnych z IN 400. Konstrukcja 

składa się z trzech niezależnych segmentów montażowych łączonych ze sobą 

połączeniami śrubowymi. Centralną cześć estakady stanowią belki stalowe z C100 
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służące, jako bezpośrednia podpora pod przenośnik taśmowy, oraz ciągi 

komunikacyjne z obu stron.  

Całość konstrukcji oparta na budynku kotłowni oraz podstawie żelbetowej przy składzie 

węgla, pośrednie podparcie stanowi słup wielogałęziowy.  

 

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO. 
 

Na podstawie wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, znaczną korozję i ubytki w 

blaszanym poszyciu ciągu serwisowo – technicznego. Zły stan techniczny wyżej 

wymienionych elementów nie zezwala na dalsze użytkowanie lewe części estakady, a 

co za tym idzie wymaga pilnych prac remontowo naprawczych. Elementy konstrukcji 

nośnej w dobrym stanie technicznym, widoczne miejscowe skorodowania. Belki 

wymagają miejscowego oczyszczenia z korozji oraz zabezpieczenia tych miejsc 

powłokami malarskimi.  Konstrukcja wsporcza przenośnika, balustrady oraz pozostałe 

elementy konstrukcyjne wymagają miejscowego odnowienia powłoki malarskiej. Prace 

te wykonać według wytycznych użytkownika obiektu.  

 

6. WYTYCZNE BHP. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 

upoważnionym nadzorem, zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – 

montażowych, a w szczególności stosować się do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

 

7. WNIOSKI I ZALECENIA. 

 

Konstrukcja nośna w stanie technicznym dobrym nie wymaga prac naprawczych, 

jedynie miejsce uzupełnienia powłoki antykorozyjnej (wg. zaleceń użytkownika obiektu). 

Zaleca się usuniecie istniejącej blachy ryflowanej i zastąpienie jej kratami pomostowymi 

antypoślizgowymi np. typu Mostostal.  

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przygotowanie powierzchni – stal oczyszczona strumieniowo – ściernie do Sa 2,5 wg 

PN ISO 8501-1, powierzchnia nie może być zawilgocona i zatłuszczona.  

Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu, powierzchnie należy powlec zestawem: 
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2 x farbą chlorokauczukową do gruntowania ogólnego stosowania (2x60μm),  

1 x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania (1x80μm),. 

Zakres wymaganych prac: 

 Usunięcie skorodowanej blachy ryflowanej 

 Oczyszczenie konstrukcji z korozji.  

 Montaż kątownika wsporczego- spawanie spoiną przerywanymi 200mm/200mm.  

 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów, poprzez malowanie.  

  Montaż krat pomostowych antypoślizgowych   
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Widok konstrukcji estakady nawęglania  
  

 

Widok ciągu serwisowego – widoczna korozja blachy poszycia  
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Widoczna korozja elementów poszycia  

 



 Ocena techniczna 
________________________________________________________________________  

 

 

Ocena techniczna                                      

 
Widoczna korozja elementów poszycia 
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